


Manualna weryfikacja g�adkiej �cie�ki z u�yciem SAF:
A.  W celu upewnienia si�, �e SAF dotrze na d�ugo�� robocz�
B.  W celu sprawdzenia osi pionowej

W przypadku w�skich, zakrzywionych kana�ów weryfikacja mo�e wymaga� 
wykonania do 4 prób wprowadzenia, za ka�dym razem nieprzy��czonym do 
endomotoru pilnikiem SAF, obracaj�c pilnik o 90° przy poszczególnych podej�ciach.

Pod��cz SAF do przewodu irygacyjnego
Umie�� pilnik w g�owicy ko�cówki
Pr�dko��: 5.000 obr./min., irygacja: 4 ml/min.
Poci�gnij przewód w celu dostosowania szybko�ci rotacji
Pracuj delikatnymi ruchami posuwisto-zwrotnymi
Utrzymuj prawid�ow� o� pionow�
Zapewnij repozycj� narz�dzia przez rotacj� przy braku 
kontaktu pilnika ze �cianami kana�u

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Zalecany protokó� irygacji 
w trakcie pracy SAF:

Powtórne leczenie

A. Usu� materia� wcze�niejszego wype�nienia w celu uzyskania     

     drogi wprowadzania

B. Zweryfikuj kana� manualnie (zazwyczaj przy pomocy SAF 2.0 mm)

C. Zastosuj �rodek zmi�kczaj�cy gutaperk� (chloroform itp.)

D. Pracuj SAF przez 1 min. bez irygacji

E. Kontynuuj zgodnie z protoko�em standardowym

Min.

NaOCl
z pompy

NaOCl
z pompy

EDTA
ze strzykawki

0                      1:00                2:00                                    3:00              3:30                  4:00

Dezaktywacja 
pompy

Reaktywacja
pompy

W bardzo 
zainfekowanych 

kana�ach 
kontynuuj przez 
1-2 dodatkowe 

minuty
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Ci�g�e opracowywanie chemiczno-mechaniczne z u�yciem SAF


